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PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DO PIELĘGNACJI BASENU
Woda jest czysta, gdy jest zbalansowana.  Poniższa tabela wskazuje zawiera wskazówki poprawnej pielęgnacji wody basenowej.
Idealne wartości parametrów i produkty AstralPool pozwolą na utrzymanie balansu wody.

OBLICZENIE OBJĘTOŚCI TWOJEGO BASENU
Istotne jest poznanie pojemności basenu przed aplikacją jakichkolwiek środków chemicznych.  
Jeśli objętość nie została wcześniej określona, można wyliczyć jej przybliżoną wartość korzystając 
z poniższych formuł.

1 PPM = 1 MG / L = 1 GR/M3PARAMETRY CO OKREŚLA PATAMETR? KIEDY WYKONAĆ TEST IDEALNY ZAKRES
ROZWIĄZANIE ASTRALPOOL 
POPRAWIAJĄCE JAKOŚĆ 
WODY BASENOWEJ

pH Kwasowość wody Dwa razy w tygodniu 7,2 - 7,6 pH Minus lub  pH Plus

Wolny chlor Ilość aktywnego chloru w wodzie Codziennie 0,5 do 2 ppm Dezynfekanty chlorowe

Zasadowość (TA) Zdolność wody do utrzymania 
właściwego poziomu pH Raz w tygodniu 100 do 175 ppm Wzmacniacz zasadowości

Twardość wapniowa (CH) Ilość rozpuszczonego wapnia w wodzie Raz w tygodniu 175 do 300 ppm Środek usuwający kamień

Kwas cyjanurowy
stabilizator (CYA)*

Zdolność chloru do ochrony przed promieniami 
UV słońca (promienie te zmniejszają zawartość 
chloru w wodzie basenowej)

Dwa razy w tygodniu Idealny zakres: 30 do 50 ppm. 
Nie przekraczać 75 ppm Stabilizator chloru

BASEN OKRĄGŁY Średnica x  Średnia głębokość x 0.78 = Objętość (m3)

BASEN PROSTOKĄTNY
LUB KWADRATOWY Długość (m) x Szerokość (m) x * Średnia głębokość  (m) = Objętość (m3)

BASEN OWALNY Długość (m) x Szerokość (m) x Średnia głębokość (m) x współczynnik dla 
basenów owalnych 0.89 = Objętość (m3)

FILTRACJA I CYRKULACJA

Do wydajnej dystrybucji produktu w wodzie 
niezbędna jest odpowiednia cyrkulacja i filtracja.

KONSERWACJA FILTRA

• Filtry piaskowe: Gdy ciśnienie jest wyższe  niż 
0.5 kg/cm2, należy wypłukać filtr. Ustaw 
płukanie wsteczne w celu wypłukania filtra. 

• Filtry diatomitowe: Stosuj się do instrukcji 
płukania załączonych do filtra.

• Filtry kadridżowe: Wyczyść filtr zgodnie ze 
wskazówkami zawartymi w jego instrukcji. 

CYRKULACJA WODY

• Upewnij się, że wszystkie urządzenia pracują poprawnie. 
• Uruchamiaj filtrację na minimum 8-10 godzin 

dziennie.
• Czyść filtr właściwymi środkami chemicznymi 

minimum dwa razy w sezonie.
• Czyść skimmery i prefiltr (przy pompie) z włosów 

i innych zabrudzeń. 

* (Maksymalna głębokość + Minimalna głębokość) / 2



PRZYGOTOWANIE
Sezon kąpielowy już blisko. Wraz z nim nadchodzi 

chęć beztroskiego korzystania z basenu. Nadszedł 
czas na uruchomienie basenu po zimowej przerwie. 

Niezmiernie istotne jest podążanie za właściwą 
procedurą, by uniknąć kłopotów z basenem 

w czasie sezonu kąpielowego.

1 1.1 CZYSZCZENIE BASENU
Na początek należy wyczyścić nieckę basenową.  Przy 
tej czynności świetnie sprawdzi się Astralpool Gelamin, 
w formie łatwego do aplikacji, niespływającego żelu.
Bardzo istotne jest również wyczyszczenie pozostałych 
elementów, takich jak przykrycie, dysze, skimmery , 
drabinki, otoczenie basenu, itp.

1.2 CZYSZCZENIE INSTALACJI
Gdy zewnętrzne elementy są już czyste, można przejść 
do kolejnego etapu, którym jest sprawdzenie serca 
basenu: pompy filtracyjnej i filtra.
Jeśli we wnętrzu filtra piaskowego pojawiły się 
kamienne osady lub piasek filtracyjny jest zbrylony, 
koniecznie należy je wyczyścić.
Do tej czynności rekomendujemy Astralpool Filnet.



1.3 UZDATNIANIE WODY
Wszystkie baseny, nawet te poprawnie przezimowane, muszą być właściwie uzdatnione przed 
rozpoczęciem sezonu.
Na początek należy wypełnić nieckę wodą, aż do poziomu umożliwiającego poprawne działanie filtracji.
Rekomendujemy dodawanie Astralpool Chlor Szok w czasie wypełniania niecki, by zapobiec degradacji wody. 
Gdy basen będzie już pełny należy wykonać 4 poniższe kroki, by był gotowy do użytkowania: 
1. Balans: Niezbędne jest kontrolowanie i korekta poziomu pH wody. Zalecamy zastosowanie Astralpool

pH Plus lub Astralpool pH Minus do podniesienia lub obniżenia poziomu pH.

2. Dezynfekcja: Zalecamy użycie Astralpool Chlor Szok do szokowej dezynfekcji wody, która wyeliminuje 
wszystkie zarazki i zanieczyszczenia.

3. Algicydy: Dodanie algicydu do dezynfekanta zapobiegnie wzrostowi alg. Rekomendujemy Astralpool 
Alga Stop Extra.

4. Flokulacja: Kolejnym ważnym krokiem jest dopasowanie dawki flokulanta, który klaruje wodę i zwiększa 
efektywność filtracji. 

PIELĘGNACJA WODY
W CZASIE SEZONU KĄPIELOWEGO

Po uruchomieniu basenu niezbędne jest utrzymanie higienicznie 
czystej wody i perfekcyjnego stanu do bezpiecznego pływania.
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Pobierz aplikację Blue app i 
w wprowadź rezultaty 
testu wody, by otrzymać 
rekomendację.

2.1 BALANS

pH
Regulacja poziomu pH to pierwszy krok do 
zdrowej, przyjaznej skórze wody. Ponadto, gdy 
poziom pH nie jest utrzymywany w idealnym 
zakresie, pozostałe parametry są trudne do 
ustabilizowania a środki pielęgnacyjne nie działają 
prawidłowo.

Gdy wartość pH nie jest prawidłowa mogą się 
pojawić następujące problemy:

ZASADOWOŚĆ
Jeśli wartość pH zbyt mocno fluktuuje, 
prawdopodobnie zasadowość wody 
znajduje się poza prawidłowym zakresem. 

WŁAŚCIWA PIELĘGNACJA JEST NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIEM 
Istnieje 6 kroków dobrej pielęgnacji: 

1. Balans:  dostosowanie pH i zasadowości.

2. Dezynfekant: dodanie wybranego dezynfekantu.

3. Algicyd: zapobieganie rozwojowi alg.

4. Flokulant: utrzymanie krystalicznie czystej wody.

5. Uzupełnienie:  czyszczenie  elementów basenu.

6. Zimowanie:  konserwacja basenu na zimę.

ZBYT WYSOKIE pH

PODRAŻNIENIA OCZU I SKÓRY. 
OBNIŻENIE EFEKTYWNOŚCI DEZYNFEKANTÓW. 

POGORSZENIE FLOKULACJI. 

IDEALNY ZAKRES

7,2 - 7,6

ZBYT NISKIE pH

KOROZJA  METALU.
PODRAŻNIENIA OCZU I SKÓRY

POGORSZENIE FLOKULACJI.

IDEALNY ZAKRES

100 PPM 175 PPM

PIELĘGNACJA
ASTRALPOOL PH PLUS
ASTRALPOOL PH MINUS

ROZWIĄZANIE

ASTRALPOOL 

BOOSTER 
ZASADOWOŚCI

Przede wszystkim, wodę w basenie należy testować 
co tydzień, by zdiagnozować jej kondycję. Do tego celu 
zalecamy użycie pasków testowych  Blue Check.
Umożliwiają one przeprowadzenie analizy 
podstawowych parametrów, które determinują 
kondycję wody basenowej (pH, zasadowość, wolny 
chlor/brom, twardość całkowitą i kwas cyjanurowy). 
Kontrola tych parametrów umożliwia utrzymanie 
optymalnej jakości wody.



2.2 DEZYNFEKCJA 
Woda w basenie stwarza dogodne warunki życia dla wielu 
różnych mikroorganizmów. Dezynfekcja eliminuje te 
mikroorganizmy i zapewnia higieniczną czystość wody.

• Skuteczna dezynfekcja jest niezbędnym warunkiem 
zapewnienia higienicznie czystej wody. Eliminuje i zapobiega 
rozwojowi ewentualnych patogenów i zmętnieniu.

• Ciągła dezynfekcja jest niezbędna przez cały sezon 
kąpielowy.

• W przypadku wystąpienia glonów, zmętnienia, lepkości itp. 
zalecamy dodatkowe uzdatnianie szokowe.

• Należy wyregulować poziom obecnego w wodzie wolnego 
chloru i utrzymywać go w zakresie od 0,5 do 2 ppm.

• W przypadku stosowania innego rodzaju środka 
dezynfekującego należy zachować odpowiednie poziomy 
zgodnie z poniższą tabelą: 

PIELĘGNACJA
ASTRALPOOL CHLOR 
WOLNO ROZPUSZCAJĄCY SIĘ

WOLNY CHLOR 0,5 - 2 ppm

TLEN AKTYWNY (GRANULAT) 5 - 8 mg/l (1 GODZINA PO DOZOWANIU)

TLEN AKTYWNY (PŁYN) 15 - 20 ppm

BROM 1 - 3 mg/l

2.3  ALGICYDY
Najlepszym sposobem walki z algami jest 
niedopuszczenie do ich pojawienia się.

Zalecamy stosowanie środka glonobójczego raz 
w tygodniu, w zależności od rodzaju basenu. 
Astralpool oferuje szeroką gamę algicydów. Skonsultuj 
z profesjonalistą z branży basenowej, który z nich jest 
odpowiedni dla Ciebie.

2.4 FLOKULANT
Zmętnienie może pojawić się w każdym typie basenu. 
Powodują je drobne cząsteczki zawieszone w wodzie.

Flokulacja usuwa cząsteczki zawieszone w wodzie, 
których filtr nie jest w stanie wychwycić, poprawiając tym 
samym jakość i przejrzystość wody.
By woda była krystalicznie czysta konieczna jest regularna 
flokulacja przez cały sezon kąpielowy. Skonsultuj 
z profesjonalistą z branży basenowej, który z flokulantów 
jest odpowiedni dla Ciebie.



2.5 COMPLEMENTS
Astralpool has a complete range of cleaning products for all pool elements.
It is important to keep them clean and free from limescale to avoid rusting.

PIELĘGNACJA ROZWIĄZANIE

TYGODNIOWO

DURATION DOZOWANIE

80 ml /
na 50 m3

Prevents the 
formation of limescale 
and stains.

ASTRALPOOL
SUPER
DESCALER

TIME IMMEDIATE

DURATION DOZOWANIE

Poleruje wszystkie 
powierzchnie ze
stali nierdzewnej.

ASTRALPOOL
STEP 1:
INOX
POLISHER

1’’

DOZOWANIE

Czyści wszystkie
powierzchnie ze
stali nierdzewnej.

ASTRALPOOL
STEP 2:
POLISHER

TIME IMMEDIATE

DURATION

1’’

DOZOWANIE

Czyści linię
wody

ASTRALPOOL
NETOLINE

TIME IMMEDIATE

DURATION

1’’

DURATION DOZOWANIE

1,5l  / 10 m3

Czyści nieckę
basenową.

ASTRALPOOL
GELAMIN

30’’

DURATION DOZOWANIE

1Kg  / 10L

Zapobiega 
powstawaniu 
kamienia i plam.

ASTRALPOOL 
FILNET

8h



3.1 CLOUDY WATER

SYMPTOMS
Cloudy water.

CAUSES
Clouding is caused by the presence of small
particles in the water that are not removed by
the filter or by oxidation.

TREATMENT
POOR FILTRATION

Check to make sure the filter is working properly and clean it.

SUSPENDED PARTICLES

Use an AstralPool clarifier/flocculant. These products group 
the small particles together and push them to the bottom of
the pool, where they can be removed by
the filter or manual cleaning.

FREQUENT PROBLEMS
Even if the pool is properly maintained, the clean 

and clear water can sometimes turn cloudy in just a 
few hours or the stains may appear on the walls.

Most of these problems can be easily solved
if you know what to do in each case.

3
SOLUTION
ASTRALPOOL 
CLARITAB PLUS 

PREVENTION

POOR FILTRATION:
- Clean the filter regularly:
The filters have a pressure gauge that
shows the pressure inside the filter; the
higher the pressure, the more dirt builds up.
If you have a pressure gauge with a green,
yellow and red color scale, it should act as a
traffic light. You should backwash when the
pressure gauge is in the yellow zone and
in any case after 1 week of filtering (every
2 weeks at most). We also recommend 
washing the filter before and after cleaning
the pool manually.

SUSPENDED PARTICLES:
- Use a flocculant for maintenance.
We recommend using Astralpool
Crystal Block or Astralpool Flocculant
cartridges weekly.

SOLUTION
ASTRALPOOL
FILNET



3.3 COLORED WATER

SYMPTOMS / CAUSES
Possible causes of colored water include an excess of 
copper (blue color), iron (yellow/brown color) or manganese             
(black color).

TREATMENT
•	 Blue/brown/black colored water

(excess copper/iron/manganese).
•	 Adjust the pH to between 7.2 and 7.6 with pH Minus or

pH Plus at least one hour before shock treatment.
•	 Shock the pool with Granulated Chlorine Shock and

Liquid Flocculant.
• Filter for 24 hours or until the water is clear.
•	 Thoroughly brush the pool walls and floor.
•	 Vacuum debris.
•	 Add Astralpool Super Descaler.

3.2 ALGAE

SYMPTOMS
Cloudy or green water, slippery surfaces, clogged 
filters and excessive chemical usage.

CAUSES
Algae can grow due to poor circulation or filtration, 
improper chemical maintenance, defective cleaning, 
or environmental influences. Although algae do not 
cause disease, their presence is unappealing.

GREEN ALGAE

Adheres to the walls and floats freely, thus clouding 
the water.
MUSTARD ALGAE

Adheres to the walls but does not cloud the water 
unless physically disturbed. When brushed, takes on 
the appearance of a fine brown powder.
BLACK ALGAE

Adheres to the walls and is very difficult to remove.

TREATMENT
•	 Adjust the pH to between 7.2 and 7.6 with

Astralpool pH Minus or Astralpool pH Plus.
•	 Use Astralpool AlgiStop following the

instructions for use.

PREVENTION
To avoid having to shock the pool
and prevent the appearance of algae, use
AstralPool algaecide or a phosphate remover
weekly.

PREVENTION
Add weekly
Astralpool Super Descaler.

SOLUTION

SOLUTION

ASTRALPOOL CHLORINE SHOCK

ASTRALPOOL FLOCCULANT

SOLUTION
ALGISTOP



3.6 FOAM FORMATION

SYMPTOMS / CAUSES
The presence of foam in the water is due to the 
accumulation of tanning oils and lotions, deodorants 
and cosmetic products.

TREATMENT:
•	 Use Astralpool Claritab Plus.

PREVENTION
When you’re expecting many bathers to be
using the pool, add Astralpool Natural Flocculant 
weekly to avoid this problem.

3.5 LIMESCALE DEPOSITS

SYMPTOMS
You’ll know you have limescale in your pool if you
notice white lime deposits on the walls and accessories. 
These scales can make the walls rough or raspy and
can reduce or slow the circulation of water.

CAUSES
Limescale buildup can occur if the pH  level
is too high.

TREATMENT:
•	 Empty the pool.
•	 Use Astralpool Gelamin to remove the encrusted

limescale.

SOLUTION
ASTRALPOOL GELAMIN

PREVENTION:
Use Astralpool Super Descaler weekly
and keep pH at 7.2 - 7.4
(low end of the ideal range).

SOLUTION
ASTRALPOOL 
CLARITAB PLUS 



3.7 CHLORINE ODOR OR EYE
AND SKIN IRRITATION

SYMPTOMS
Have you ever tried to open your eyes underwater and they 
immediately start to sting or your skin starts to itch? Chlorine odor is a 
common symptom of a pH imbalance, a high presence of combined 
chlorine (chloramines) or an excess of total chlorine.

CAUSES
You may have assumed that excess chlorine is the cause, when 
in fact it is due to a pH imbalance or a low level of free chlorine. 
Hence, the importance of keeping the water balanced to ensure 
maximum comfort for swimmers.

TREATMENT

pH IMBALANCE:

Adjust the pH to between 7.2 and 7.6 with Astralpool pH Minus
or Astralpool pH Plus.

HIGH LEVEL OF COMBINED CHLORINE:

•	 Adjust the pH to between 7.2 and 7.6 with Astralpool pH 
Minus or Astralpool pH Plus at least one hour before the 
shock treatment.

•	 Do a shock treatment with Astralpool Chlorine Shock.                

EXCESS OF TOTAL CHLORINE:

•	 Adjust the pH to between 7.2 and 7.6 with Astralpool pH 
Minus or Astralpool pH Plus.

•	 Eliminate excess chlorine with Astralpool Chlorine and 
Bromine Neutralizer.

PREVENTION:

Keep the basic parameters (pH, chlorine, alkalinity)
at the correct levels. Shock the pool and change the
water periodically.

SOLUTION
ASTRALPOOL CHLORINE AND
BROMINE NEUTRALIZER

ASTRALPOOL CHLORINE SHOCK






